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CARACTERISTICAS:
MESA MUITO YERSATIL PARA A MONTABEM DE CAIXILHARIAS DE ALUMINIO,
PVC E MADEIRA, EQUIPADA COM:
- PRE-INSTALACAD ELETRICA (MOTOR 0,75 CV, OUADRD ELETRICO,
MICRON FIM DE CLAS0, FICHA TRIFASICAY,
- A TOMADA DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA COM SAIDA
PARA TOMADA MONOFASICA;
- APOIOS VARIADOS PARA MATERIAL DE MONTAGEM, E FERRAMENTAS;
- BASCULA DA MESA AGIONADA A SISTEMA ELETRICD ATRAYES
DE TORRE DE COMANDD;
- DIMENSDES:
+  GOM PROLONGADDRES ENCOLHIDOS: 2300 X 1600 (MM)
»  COM PROLONGADORES ESTENDIDOS: 4100 ¥ 2000 (MM)
o ALTURA DE TRABALHO: 070 MM.

CARGCTERISTICAS:
MESA MUY VERSATIL PARA EL MONTAJE DE MARCOS DE ALUMINIO,
FVC ¥ MADERA, EQUIPADA CON:

- PRE-INSTALACION ELECTRICA (MOTOR 0.75 CV, CLADRD ELECTRICO,

- LA ENCHUFE DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA COM SALIDA
PARA LA ENCHUFE MOMOFASICA;
~AROYDS VARIADOS PARA MATERIAL DE MONTAJE ¥ HERRAMIENTAS;
- BASCULA DE LA MESA ACCIONADA A SISTEMS ELECTRICO A TRAVES
DE TORRE DE GOMANDO;
- [HMENSIONES:
» CON PROLONGADORES ENCOGIDOS: 2300 % 1600 MM
* CON PROLONGADORES EXTENDIDOS: 100X 2000 (MM)
* ALTURA DE TRABAJO: 570 MM,

CARATTERISTICHE:

TANOLO MOLTO VERSATILE PER L'ASSEMELAGGI0 DHINFISSEIN ALLUMINIO,
FVC E LEGND, DOTATI DI:

- PRE-INSTALLAZIONE ELETTRICA (MOTORE 0,75 HP, OUADRD ELETTRICD,
FINECORSA MICRON, SPINA TRIFASE):

- LA PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE CON USCITA
PER PRESA MONDFASE;

- SUPPORTI VARID PER IL MATERIALE DI MONTABEID E STRUMENTE,

- BILANCIA DA TAVOLO AZICWATA DALL IMFIANTO ELETTRICO

[ COMMERCE TOWER:

- DIMENSIONE:

* GON PROLUNGHE ACCORCIATE: 2300 % 1600 (MM)

* CON PROLUNGHE: 4100 X 2000 (MM}

= ALTEZZA DI LAVDRO: 970 MM

BANCADA BASCULANTE ELETRICA

CARACTERISTIOUES
TABLE TRES POLYVALENTE FOUR L'ASSEMBLAGE DE MENLHSERIES
EN ALUMINIUM, PYC ET 8015, EQUIPEE DE :
- PRE-INSTALLATION ELECTRIDUE (MOTEUR 0,75 CV. TABLEAU ELECTRIOUE,
FIl DE COURSE MICRON, FICHE TRIPHASEE) ;
- ENTREE DE COURANT TRIPHASE AVEC SORTIE MONOPHASEE ;
- SUPPOATS ASSORTIS POLR LE MATERIEL DE MONTAGE ET LES OUTILS ;
- BALANCE DE TABLE COMMANDEE AL SYSTEME ELECTRIGUE VIA
LA TOUR DE COMMANDE ;
- DIMENSIONS
= AVEC EXTENSIONS ALLDNGEES RETRACTABLES : 2300 X 1600 {MM)
*  AVEC RALLORGES - 4100 X 2000 (MK}
*  HAUTEUR DE TRAVAIL - 970 MM

*
CHARACTERISTICS:
VERY VERSATILE TABLE FOR THE ASSEMBLY OF ALUMINILIM,
FYC AND WOOD, EQUIPPED WITH:
- PRE INSTALLATION (MOTOR 0.75 CV. ELECTRIC PANEL,
MICAON LIMIT SWITCH, THREE-PHASE PLUG)
- THE THREE-PHASE FOWER INFUT SOCKET -
'WITH OUTLET FOR SINGE-PHASE DUTLET:
= ASSORTED SUPPORTS FOR MOUNTING MATERIAL, AND TOOLE;
- SCALE OF THE TABLE DRIVEN TO ELECTRICAL SYSTEM THROUGH
TOWER [IF COMBAND:
DIMENSIDS:
*  WITH SHRINK LENGTHENED EXTENSIONS: 2300 X 1600 (MM
*  WITH EXTENDED EXTENSIONSD: 4100 X 2000 (MM}
*  WORKING HEIGHT 970 MM.




