Modo autof
MSCagem

OPTILEBIGHY /B24 HVY / B2B HV / B 34 HV

Modelos de bancada e coluna, motor sem escovas OPTIMUM e variador de
velocidade eletrdnico

Argumentos convincentes: l]l.tEllil]ElﬂE, eflciencia e preco

a partir B 28 HY
- Mowvos filtros de acordo com as

- Yisualizador digital velocidade
- Batente profundidade

« Bucha aperto rapido OPTIMUM normas -l
standard - Exfratorintegrado :hu
a partir B 24 HY E 34 HY Pl

- Rotacdo esguerda-direita « Medidor profundidade digital

« lluminac3oinregrada

= Funcionamento suave

= Elevadapotencia
- Torque praticamente constante a
qualquervelocidade

Fig.: B16 HY
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Ref. 3020218 Ref. 3020243 Rel. 3020285 Ref. 302 0330

Fig.: B2a HY

Fig - B 2 HY
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Ligagdo electrica :
2,2 IO Forra

Potencia tofal - 1,5 W 1,5 o 1,5 kW e n
Capa. furo em ago (S235/F) @ 16 mm @ 24 mm @ 28 mm @ 34 mm qualidade
Cone dnore M2 M 2 M 3 M4

Alcance/Curso 130 mm f&5 mm
Rotagdes / estigios 100 - 6,000 min’/s
Mesa Compxlarg fRasgosT  230x245 mimnf 12 mim
Dimensaes Cx LxA 40 X 3TOX 250 MM
Pesoliquido 65 g

B inlomagdes constantes podem Sofer ate RE30 22m 2Wis0 pEvio

165 M f85 mm
100 - 5,950 min /4
2E0XI00 M4
BE5XAFL X 998 MM
85 g

200 mm f105 mm
35 - 5.600min’{12
FAOXIE0 mmf 14 mm
FO1XAFA X 1.755 mm

141 g

2ES MM f160 mm
40 - 5,000 minf9
A200A00 mmf 14 mim
918X 595X 1.930 mm
290 g




