OPTIWXTU 2406 / TU 2406 V - Tornos versateis para trabalhos do dia-a-dia.

TU 2406 V com velocidades infinitamente varidveis

Argumentos convincentes: qualidade, efici@ncia e prego

- GGUjas femperadas e polidas

- Precizao derotagdo garantida, inferior a 0,009 Tupﬁgrogﬁgc e el
mim medida na drvore : St -
- Precizdo derotacdoda bucha -inferior a 0.05 mm P L =
L - Buchas dealta precisao para
- Fusoprincipal para roscar ou tarnear na : : I
velocidades sUperiores =

longitudinal automatico

« Rotacioesq.fdireita seleciondvel no painel fronral

« Fusotrapezoidal laminado

- Velocidade facilmente ajustavel
Wia porencidmerto
Indicador I:Iigital develocidade

. Bofio PARAGEM EMERGENCIA & Profe;do sobre- : S

Tensan
- Certificado conformidade

Rel. 342 0330 - [2300]
Rel. 3420333 - (40001

Rel.34203393

Tu 2406 Tu 2406V

Ref. 344 0408

Lizacdoelactrica 230 400 230% fF1Ph~50 HzZ

Maotor TR0 1.1 [0

Altura entre pontos 125 mm 125 mm Fig.: TU 2404 com baze

Distancia entre pontos S5 T 5 50 T Gt

Yelocidades 125- 2,000 min™ 150 - 2,500 min™~

M2 Velocidades & estigios 2 estigios, eletrdnico

Cone arvore CM = Ch = - Bucha 2 grampos @ - Protecdo salpicos

TS0 CA PO SUDEOFransy, FEMM 120 mm 75 mnm § 120 mim 125 mm - Bandeja aparas
Comprimento 1.210 mm 1310 mm - Porto fi}cu:u Chz Jf Oz - Porta ferram. quédrupln
Dirmensdes Largura x Altura 520 ¥ 560 mm 520 % 560 MM E;?:aeﬁﬂaeungaasiifrr:;ar Eﬁ_frrrz?:ﬁ Uudpaera ek
Peso liguido 125 g 125 g
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