OPTILITTU 4210 V
Torno completo com Inverter VARIO-DRIVE Siemens

Argumentos convincentes: qualidade, eficiéncia e prago
overDAa2o K1000
- 2 estagios
5.5 [OW Eixomotor
- Monitorizagdo da velocidade de acordo com a direfiva maguinas
- Filtro EMY
< Wisualizador Cotas DPA 2000 3 ¢f indicador develocidade
« Protecdoaparas bem dimensionada

Equipamento standard

Ref. 3403150

ver Daz20x 1000 DPA

rambeém:

Porta ferram. aperto rapido 5-B

Porta femam. quadrado tipo D 25 x 120

Caracteristicas TU §210%
Ligacao elécrrica Ao J2Ph ~50 HZ
Motor 5,5 [

Altura f Distancia entre pontos
Velocidades

210 mmy 1000 mm
30 - 550 min™ /160 - 3.000 min

M2 ésrégins 2 estagios, vieloc. eleldtr. regelbar
Cone aniore M &
Cone aniore Camlock DI 150 Fo2-2 Mr. &

Curso camo sup, | fransy.
Rosca - metrica
Dirmensaes Cx Lx A
Pesoliguido

a0 mm f 230 mm
0,05 -1.7mm/U 17 Pcs.
1950 X 210X 1,350 mm
1.550 g

B inbm apdes constantes poden Sofer ate B30 22 m 3Vis0 pEvo

Fig.: TUaz10

Conversor ultra moderng

AMICS G120p
¥ Siemensg

OIdvA



