OPTILED 420 x 1000 DPA / D 420 x 1500 DPA
Tornos precisos. Tecnologia avancada, completamente equipados.

Argumentos convincentes: qualidade, efici@ncia e prego

- Bancada eBasedotorno um peca dnica em fundicdo Meehanite
- iGlias temperadas e retificadas
- Camlock DIM 150 702-2 N, &

- Bomba Refrigeracdo com rangue de refri gerante e de dleo separado; para
esvaZiamento e limpeza facil e completa de acordo com a norma DI

« Precisdode rovagdo da extremidade da rvore inferiora ©.015 mm
« Buchas dealta precisdopara velocidades sUperiores

« Rotacdo esqg.fdir. no carro longitudinal por agdo nofuso

- Primeiro abastecimento com Gleo de alta densidade Mobil

- Travdo depgé

» Quadro elErico com componentes Siemens

- Central de lubrifica ;3o no carro

D 42041000 @D 420x1300
DPA P2

Ref. 230 1160 OPA Ref. 340 1165 OPA

Carac ke risticas D 420 x 1000 DPA / 1500 DPA Fig.:D 420%1000

Liga;aoelBcthica Aoot f2Ph ~S50HZ

Mlatar a5 [

Altura £ Distancia entre pontos 210 MMy 1.000 Mm1.500 min

velocidades 45- 1,800 minJ 16 estigos

Cane arvare M & :

Cone arvors Camlock DIN 150 702-2 1r, 6
CUrso carr sup. | transy. 140 mm S 230 mm « Bucha 3-grampos @ 200mm « 2 Pontos fixos O 4

Fosca - metrica 0.05-1,7 mmfU 17 Pcs. « Bucha d-grampos @ 250mm « Luneta fixa

Dimensdes Cxlx & 1,950/2.490 £ 910% 1,350 MM - Prato da bucha @ 350 mm - Luneta mavel

Peso [iquido 1.5500g [ 1.800 kg - Reducao CM &6/CM 4
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