OPTIr TU 3209 V- Torno completamente equipado com regulador de velocidades infinitamente
varidvel e indicador digital de cotas

Visualizador Cotas DPA 2000 5
Argumentos convincentes: qualidade, eflci@ncia e prego - Programagao individual
- GUias temperadas e retificadas
- Camlock DI IS0 Fo2-2 M, 4
- Precisio derotacio donariz da drvoreinferior a 0.015 mm
- Roracdoesqg.fdir. no carro longitudinal por agdo no fuso
« lluminagdo integrada
« Quadro eletrico com componentes Siemens
« Primeiroabastecimento com dleo de alta densidade Mobil

- Funcionamento suave Tu 32“9“

- Elevada potEncia
- Torgue praticamente constantea
qualquer velocidade

Rel. 3403110

Caracteristicas TU3209V

Ligagao eléctrica 230 f1Ph ~50 HF

Motor 1,5 lwr

Altura [ Distancia entre pontos 160 f 920 mm

Velocidades 12-2.250min"

M2 estagios o Yariador

Cone dnvore Camlocl DI 150 702-2 Mr. 4
CIFsn Carmo superiortransy. g5 mm /162 mm . Bucha 3 srampos @ 160 mm Fi.: T s209Y
Mvango longitudinal(32) 0,052 -1,392 mim;/U . Bucha 4 grampos @ 200 mm universal
Fosca - metrica 04 -7 M - Pratoda bucha @ 250 mm

Roscas - polegadas (34) 56 -4 roscasf1” - Porto fixos MT 3

Dimensdes CxLx A 1.685%750% 1,550 mrm - Luneta fixa e mavel

Pesa liguido 410 g - Porta ferram. quadruplao
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