Soudage A Quatre Tétes Four Corner Welding Machines Soldadura De Cuatro Cabezal

DK 540

Soudeuse de PVC a quatre angles
Four Corner PVC Welding Machine
Soldadora de Cuatro Esquinas de PVC

Soudeuse utilisée pour assembler par soudage les quatre angles des profilés en PVC.
Machine is ideal for welding process of PVC plastic profiles at four corners.
Es una mdquina que se utiliza con el objetivo de unir mediante proceso de soldadura cuatro esquinas de perfiles PVC.

Soudage des profilés en PVC entiérement Fully automatic four corner welding of PVC Realiza labores de soldadura de perfiles de PVC de
automatique a 90° window profiles at 90° forma automética en 90°

Soude en une seule opération les quatre angles | Welding of a complete window frame or sash | £n una tinica operacion se sueldan cuatro esquinas

des profilés de cadre et de battant en PVC in one cycle de perfiles de marco y bastidor de PVC
Toutes les variables relatives au soudage du All profile related welding parameters are Pueden programarse facilmente todos los paramet-
profilé peuvent étre programmeées facilement individually programmable ros relacionados con la soldadura del perfil

Les paramétres peuvent étre ajustés facilement | Parameters are set easily by means of 8”LCD Los parametros se establecen mediante la pantalla

avec |'écran couleur tactile de 8” colour touch screen tactil a todo color de 8 pulgadas
Elle peut étre installée automatiquement en Automatic line can be set by combining with Puede montarse en forma de linea automatica junto
ligne ensemble avec I'unité de refroidissement | Cooling Unite (SA 250), Corner Cleaning Ma- a Unidad de Refrigeracion (SA 250), Limpiadora de
(SA 250), d'ébavurage (CNC 608 - CNC 610), le chine (CNC 608-610), Rotating Robot (SA 260) | Rebabas (CNC 608-CNC 610), Robot Rotatorio (SA
robot de rotation (SA 260) et I'unité de réserve | and Window Buffer Station (SA 251) 260) y Unidad de Reserva de Ventanas (SA 251)
de fenétre (SA 251)
Opération automatique en fonction de l'écart A ically setting of dard (2 mm) or Capacidad de realizar operaciones automatica-
de soudage (2 mm) ou zéro (0,2 mm) less (0.2 mm) welding opti mente dependiendo si el grosor de soldadura es
estandar (2 mm) o cero (0.2 mm)
ACCESSOIRES STANDARD STANDARD ACCESSORIES ACCESORIOS ESTANDAR Utilisation prolongée de téflon avec le systeme | Long-period of teflon usage thanks to the Puede utilizarse durante una larga duracion gracias
« Pompe de lubrification manuelle + Manual greasing pump . Bomba de lubricacién manual d'enroulement de Téflon teflon roller system al sistema de envoltura de teflon
+ 1jeu de gabarit de dormant selon le « 1 set of sash welding mould according to « 1setde plantilla de marco de ventana
profilé de 70 mm de hauteur 70 mm of profile height segun perfil de una altura de 70 mm L'évacuation automatique des profilés aprés le | Automatically discharging of the frames after | Después de la labor de soldadura pueden evacuarse
+ 1jeu d'adaptateur de battant « 1 set of adapters for frame profile + 1 set de adaptador de hoja de ventana procédé de soudage welding operation autométicamente los perfiles
Les pertes de temps sont empéchées grace au | Saving of time by means of practical mould Se ahorran pérdidas de tiempo gracias a su sistema
ACCESSOIRES OPTIONNELS OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES systéme de remplacement pratique de moule change system practico de cambio de plantilla de soldadura
de soudage
+ Unité de refroidissement SA 250 - SA 250 cooling unite - Unidad de refrigeracion SA 250 Lectour de code 3 b Barcod Lector de codiao de b
+ Systeme de pressage de joint CS 240 « (S 240 gasket pressing system - Sistema de prensado de juntas CS 240 ecteurde code a barres arcocle scanner ector de codigo de barras
« Ensemble de montage de soudage + Welding fixture set for lame sash - Juego de accesorios de soldadura para
pour chassis lame « Special welding moulds on demand hoja laminada Barriére de sécurité de l'opérateur Operator safety barrier Barrera de proteccién del operador
« Moules de soudage spéciaux sur - Moldes de soldadura especiales bajo
demande demanda
Réglage de la température entre 0° - 300°C Adjusting the heat between 0-300°C via elec- | Capacidad de configurar la temperatura entre 0°
grace au thermocouple électronique tronic thermocouple 300°C gracias a la termocupla eléctrica
Dimensions minimum du cadre:400 x 400 mm | Minimum welding measurement: 400 x 400 Medidas minimas de marco: 400 x 400 mm

mm (see below sketch and tech. schema)

:180 mm Dimensions maximum de cadre :3100 x 2700 Maxi Idi 3100 x Medidas méximas de marco: 3100 x 2700 mm

30 mm mm 2700 mm (see below sketch and tech. schema)

min: 400 mm
130 mm | max: 3100 mm |

"

:30mm Possibilité d'enregistrer 900 profilés dans la Memory cap to save up prog of 900 | Posibilidad de guardar en la memoria de produccién

mémoire de fabrication different profiles 900 perfiles
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